


�тандартное название
Sepetir (�епетир) 

�отаническое название
�uн∂ора (Sindora spp.)

�емейство
�обовые (Leguminosae)

�лассификация
�егкое твердое дерево

�аспределение
�ироко распространено в
низменных лесах, а также
холмистой местности.
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легкость строгания
качество строганной отделки
легкость сверления
качество просверленной отделки
легкость токарной отделки
качество токарной отделки
гвоздимость

неудовлетворительно отлично



�изические качества
�иды �лотность в воздушно- �ангенциальность �ыдерживание

сухом состоянии кг/м3 усадки (%)

�римечание �риведенные данные о физических и механических
качествах иностранной древесины взяты из MatWeb,
FPCWA, NPLVL, USDA, NZFRI, AHEC, а так же World of Wood.

American Red Maple
(�лен красный Американский) 540 8,2 �остаточно быстро

American Western Hemlock 500 7,9 �озможны дефекты высыхания и 
(�суга западная американская) необходим уход

American White Oak 750 9,6 �едленное и возможно расщепление,
(�уб белый американский) образование трещин и сотовидной поверхности

Balau 850 – 1.155 3,5 – 3,9
Очень медленно и необходим уход для 

(�алау) предотвращения расщепления концов и 
трещиноватости

Bintangor 465 – 865 2,0 – 3,7 �остаточно медленно  с легкой деградацией(�интангор)

Black Maple
630 9,0 �едленно с малой деградацией(�ерный клен)

Dark Red Meranti
560 – 865 2,9 – 4,4 �остаточно быстро без дефектов(�емный красный меранти)

Douglas Fir 
530 6,6 �ыстро с небольшим деформированием(�ихта)

European Ash
690 8,3 �еобходим уход для уменьшения деградации(Ясень европейский)

European Beech
670 – 720 8,6 –18,2 �яжело сушится(�ук европейский)

European Scots Pine
500 7,7 �остаточно быстро(�осна европейская шотландская) 

European Spruce / Norway Spruce
390 – 480 7,8 �егко с малой усадкой и расщеплением(�ль европейская / �орвежская ель)

Kelat
495 – 1.010 3,3 Очень медленно с малой деградацией(�елат)

Kembang Semangkok
515 – 755 3,0

�остаточно быстро с очень небольшой 
(�ембанг �емангкок) деградацией

Kempas 
770 – 1.120 3,0 �едленно с немногими или совсем без дефектов(�емпас)

Keruing
690 – 945 3,3 – 7,4 �ыдерживается хорошо без каких-либо дефектов(�еруинг)

Mengkulang
625 – 895 3,0 – 3,8

�остаточно быстро с немногими или совсем без 
(�енгкуланг) дефектов

Merbau
515 – 1.040 1,6 �едленно без деградации(�ербау)

Mersawa
515 – 735 3,2 – 3,8 �едленно с небольшой деградацией(�ерсава)

Nyatoh
400 – 1.075 1,9 – 4,3

�одсыхает в средней степени с малой или без 
(�иятах) деградации

Radiata Pine
480 6,7 �ыстро со средней усадкой (�осна �адиата)

Red Balau 
800 – 880 3,2 – 3,6 �едленно с небольшой деградацией(�расный балау)

Rubberwood 
560 – 640 1,9

�остаточно быстро, но необходим уход для 
(�аучуковое дерево) предотвращения деформирования и расщепления

Sepetir
530 – 785 2,9 �ысыхает умеренно без деградации(�епетир)



�ид �татический изгиб �редел прочности при сжатии �редел прочности при сдвиге
(MPa) (MPa) (MPa)

�одуль �одуль �ерпендикулярно �араллельно 
упругости перелома грани грани

American Red Maple
(�лен красный Американский) 9.790 54 3,6 17 7,5

American Western Hemlock
(�суга западная американская) 8.200 76 4,7 43 5,6

American White Oak
(�уб белый американский) 8.620 101 9,1 48 – 51 13,5

Balau
(�алау) 20.100 142 9,8 76 15,0

Bintangor
(�интангор) 14.300 74 3,2 37 10,8

Black Maple
(�ерный клен) 9.170 55 4,1 23 7,8

Dark Red Meranti
(�емный красный меранти) 11.200 – 13.900 74 – 77 2,9 – 5,0 39 – 45 8,0 – 8,7

Douglas Fir
(�ихта) 13.600 88 3,1 50 9,5

European Ash
(Ясень европейский) 13.130 118 10,8 51 12,5

European Beech
(�ук европейский) 13.500 118 7,9 54 14,0

European Scots Pine
(�осна европейская шотландская) 10.700 89 7,5 46 11,2

European Spruce / Norway Spruce
(�ль европейская / �орвежская ель) 9.100 64 4,1 30 5,3

Kelat
(�елат 17.600 116 6,0 59 12,8

Kembang Semangkok
(�ембанг �емангкок 17.000 92 5,4 50 – 52 9,1 – 10,1

Kempas
(�емпас 18.600 122 8,0 66 12,0

Keruing
(�еруинг 12.900 – 22.300 76 – 133 4,3 – 9,2 43 – 68 9,2 – 12,3

Mengkulang
(�енгкуланг) 15.990 91 5,4 52 10,8

Merbau
(�ербау) 15.400 116 9,2 58 12,5

Mersawa
(�ерсава) 9.200 – 12.600 49 – 54 5,5 – 5,6 26 - 29 7,1 – 7,4

Nyatoh
(�иятах) 12.200 – 18.300 79 – 129 4,5 – 9,2 44 – 65 11,0 – 11,9

Radiata Pine
(�осна �адиата) 10.000 81 12,0 42 11,3

Red Balau
(�расный балау) 14.800 – 17.000 99 – 100 5,5 55 9,9 – 12,0

Rubberwood
(�аучуковое дерево) 9.240 66 4,7 32 11,0

Sepetir
(�епетир) 13.600 92 5,9 46 13,6

�еханические свойства



�лавный офис
18TH FLOOR, MENARA PGRM 
NO.8, JALAN PUDU ULU, CHERAS
56100 KUALA LUMPUR 
MALAYSIA
�ел +60 3 9281 1999
�акс +60 3 9282 8999
EMAIL council@mtc.com.my

�редставительство в �ондоне
24, OLD QUEEN STREET
LONDON SW1H 9HP 
UNITED KINGDOM
�ел +44 207 222 8188
�акс +44 207 222 8884
EMAIL council@mtc.co.uk

�редставительство в �анхае
8C, JINMING BUILDING 
NO.8, SOUTH ZUNYI ROAD 
CHANGNING DISTRICT
200336, SHANGHAI
P.R.CHINA
�ел +86 21 6219 7208
�акс +86 21 6275 4060
EMAIL mtcchina@online.sh.cn

�редстатвительство в �убае
SUITE 104, 1ST FLOOR 
AL MOOSA TOWER II 
P.O.BOX 62476, DUBAI 
UNITED ARAB EMIRATES
�ел +971 4 3326 998
�акс +971 4 3326 889
EMAIL mtcdubai@emirates.net.ae

WEBSITE www.mtc.com.my
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�алайзия ценит свои леса за их важное
социально-экономическое значение и функции
окружающей среды. �окупателям
предоставляется гарантия в том что
малазийские лесоматериалы произведены из
сырья полученного из лесов с бережным
методом управления.
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�алазийский совет деревообрабатывающей промышленности
был основан в 1992 году с целью развития малазийской
древесной продукции на мировом рынке. �алазийский совет
старается обеспечить непрерывное развитие малазийской
деревообрабатывающей промышленности повышением
конкурентоспособности, улучшая доступ к рынку и образовывая
новые возможности для торговли.

�ля получения списка малазийских поставщиков обращайтесь по
следующим контактным данным:




